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xeoos
®
 aqua 

Nennleistung:   8kW 

Raumheizverm¹gen:  40 m2 bis 100 m2 bei 2,5 m Raumhºhe 

Heizleistung (Raum):  4 bis 12 kW 

Heizleistung (Wasser):  0 bis ca. 4 kW 

MaÆe in mm H/B/T:   1263 / 604 / 516 

Anschluss elektrisch:  230 V 

Anschluss Zuluft:   Å 100 mm 

Anschluss Abgas:   Å 150 mm 

Anschluss wasserseitig:  Å 1/2 ò 

 

Der xeoos® aqua ist als reiner Kaminofen oder als Kaminofen mit 
Wassererwärmung nutzbar. Sie entscheiden die Heizleistung (Raum 
und Wasser) individuell.  

 

xeoos 



3 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1  Aluminium-Heizkºrper 
 2 Kaltluftauslass aus Register 
 3 HeiÇluft in das Register 
 4 Unterbau mit Warmwasserregister, Geblªse und 
  Pumpe 
 5 Verbrennungsluftzufuhr Å 100 mm 
 6 Abgasanschluss Å 150 mm (oben oder hinten) 
 7 Kaltwassereintritt (R¿cklauf) 
 8 Warmwasseraustritt (Vorlauf) 
 9 230V Netzstecker 
 10 Regelung Wasserleistung 

 

           TwinFire
®
-Technik revolutioniert die Warmwasserzeugung 

Weltneuheit bei xeoos® 

Wir kombinieren die einzigartige, patentierte TwinFire® Brenntech-
nik mit einem Wirkungsgrad von 93% (Omni tested, USA) mit einer 
völlig neuartigen Warmwassererzeugung. Nutzen Sie die Vorteile der 
extrem sauberen Verbrennungstechnologie des xeoos® - Kaminofens 
beim Erzeugen ihres Brauch- oder Nutzwasserbedarfs. Die Wasser-
erwärmung ist zuschaltbar und regelbar. Das System ist eigensicher 
und kommt ohne thermische Überlastsicherung aus. 
Das Prinzip für die Wassererwärmung ist einfach genial: der xeoos®  
aqua erhitzt zunächst die Luft, die sich in einem Warmluftmantel be-
findet, um dann auf  Wunsch auf  einen Luft-/Wasserwärmetauscher 
unter dem Ofen geleitet zu werden. Hier überträgt die heiße Luft die 
Wärme auf  das Wasser. 
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Specht Modulare Ofensysteme 
GmbH & Co.KG 
 
Bahnhofstraße 2 
35116 Hatzfeld 
 
Fon 06452 / 929880 
Fax 06452 / 92988-20 
 
info@xeoos.de 
www.xeoos.de 

www.xeoos.de 

 

¶ Wassererwärmung nach Wunsch und Bedarf 

¶ Direkte Raumaufheizung durch Strahlungswärme 

¶ Schnelle Wassererwärmung durch geringe Wassermenge 

¶ Keine thermische Überlastsicherung erforderlich 

¶ Einfache Bedienung und Installation 
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