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Allgemeine Hinweise 

Diese Broschüre soll Sie bei anfallenden Servicedienstleistungen an den xeoos®  – 
Kaminöfen der Baureihen xeoos® [5 kW|8 kW] unterstützen. Sämtliche 
Arbeitsgänge sind in Montagereihenfolge beschrieben, da dies die zielführende 
Vorgehensweise ist. Demontagen erfolgen in umgekehrter Reihenfolge. 

Bitte die Reinigung / Schmierung nie am heißen Kaminofen durchführen 

sondern immer nur im erkalteten Zustand!  

 

Achtung:  Vermiculite sehr vorsichtig ein- und ausbauen, da diese Teile sehr 

zerbrechlich sind! 

 

Legende 

Rot  = wichtige Punkte  Unterstrichen = Anmerkung 

  Blau = Reinigung 

  Grün = Schmierung 
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Vermiculite oberer Brennraum 

 

 

 

Bild zeigt korrekte Pos. der Schamotte 

oben Boden. 

 

REINIGUNG: 

Der obere Brennraum ist nach 

gewisser Brenndauer zu reinigen. 

Am besten eignet sich dafür ein 

Industriestaubsauger. 

Die Bohrungen in Bauteil oben 

Hinten müssen ebenfalls 

ausgesaugt werden. 

TwinFire-Rost auf  Schamotte oben 

Boden aufsetzen. 

Der TwinFire-Rost soll aus 

strömungstechnischen Gründen in 

der gezeigten Stellung eingesetzt 

werden. 

 

TwinFire-Rost x5/x8 

Art.-Nr.: 7000182 

 

REINIGUNG: 

Der TwinFire-Rost muss ca. 1 mal 

pro Woche gereinigt werden. 

Ab 07/2010 alle Modelle  

TwinFire-Rost Guß auf  Vermiculite 

oben Boden aufsetzen. 

Die rotationssymmetrische 

Ausrichtung ist egal. 

TwinFire-Rost Guß x5/x8 

Art.-Nr.: 5000853 

Vermiculite x5 oben Boden 134 

Art.-Nr.: 5000856 

Vermiculite x8 oben Boden 134 

Art.-Nr.: 5000855 

REINIGUNG: 

Der TwinFire-Rost muss ca. 1 mal 

pro Woche gereinigt werden. 
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Vermiculite unterer Brennraum 

 
 

 

 

 

Oberteil Vermiculite unten li in 

Brennraum unten einstellen. 

 

Vermiculite unten li 

Art.-Nr.: 5000181 x5 

Art.-Nr.: 5000365 x8 

 

REINIGUNG: 

Hinter den Vermiculiten unten li 

und re muss ca. 1 mal pro Jahr 

ausgesaugt werden. 

 

Oberteil Vermiculite unten re in 

Brennraum unten einstellen. 

 

Vermiculite unten re 

Art.-Nr.: 5000180 x5 

Art.-Nr.: 5000366 x8 

 

REINIGUNG: 

Hinter den Vermiculiten unten li 

und re muss ca. 1 mal pro Jahr 

ausgesaugt werden. 

 

 

Vermiculite unten Boden in 

Brennraum unten einsetzen. 

 

Bei x5 wird ein Bauteil kpl. aus 

Vermiculite 30 dick eingesetzt. 

 

Vermiculite unten Boden x5 

Art.-Nr.: 5000145 

 

Reinigung: 

Hinter dem Bauteil Vermiculite 

unten Hinten muss ca. 1 mal pro 

Jahr gereinigt werden. 
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Halteblech Vermiculite unten auf  

Bauteil Vermiculite unten li aufsetzen. 

 

Das Halteblech wird nur auf  der 

linken Seite zur Sicherung des 

Bauteils Vermiculite unten hinten 

verwendet. 

 

HalteblechVermiculite unten  

Art.-Nr.: 5000226 x5/x8 

 

Vermiculite unten Hinten in 

Brennraum unten einsetzen. 

 

Es ist darauf  zu achten, dass der 

breitere Steg nach oben zeigt! 

 

Vermiculite unten Hinten 

Art.-Nr.: 5000230 x5 

Art.-Nr.: 5000361 x8 

 

Vermiculite unten Hinten von unten 

in das Halteblech Vermiculite 

einschieben. 
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Bild zeigt korrekte Lage des Bauteils 

Halteblech Vermculite unten. 

Einlegeblech unten Boden in 

Brennraum unten einsetzen. (Nur für 

x8) 

 

Einlegeblech unten Boden x8 

Art.-Nr.: 5000295 

Bild zeigt korrekte Lage für Bauteil 

Einlegeblech unten Boden x8. 
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Bild zeigt korrekte Lage für Bauteil 

Vermiculite unten Boden x8. 

Aschekasten in Brennraum unten 

einsetzen. 

 

Aschekasten 

Art.-Nr.: 5000207 x5 

Art.-Nr.: 5000335 x8 

Vermiculite unten Hinten in 

Brennraum unten einsetzen. 

 

Es ist darauf  zu achten, dass der 

breitere Steg nach oben zeigt! 

 

Vermiculite unten Hinten 

Art.-Nr.: 5000230 x5 

Art.-Nr.: 5000361 x8 
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Schmierstellen an xeoos Kaminöfen

Die mit Kreisen gekennzeichneten Stellen sollten in regelmäßigen Zeitabständen, 

je nach Gebrauch des Ofens, jedoch mindestens 1 mal zu Beginn der Heizsaison 
mit etwas hochtemperaturbeständigem xeoos-Öl auf  PTFE-Basis geschmiert 
werden. 

Das Teflonspray ist bei xeoos® GmbH als Zubehör unter der 
Artikelnummer 7000338 erhältlich. 
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